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复式拉杆轴向型膨胀节
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公称压力：（Mpa）0.25~2.5

公称通径：DN40~DN4000

该膨胀节只吸收轴向位移。由两个波纹管加中间接管及外护套或拉杆和导流筒组成而成，其特点补偿量大，计较经济。它的长拉杆不是承力构件，一般用于低疲劳次数管线。
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	通径
	长度
L
mm 
	波数
	压力等级MPa
	波纹管有效面积
cm2 
	最大外径B
mm 

	
	
	
	0.6
	1.0
	1.6
	
	

	
	
	
	轴向位移mm/轴向刚度N/mm
	
	

	80
	900
	20
	127/69
	105/112
	124K/155
	108
	290

	100
	
	
	126/80
	103/132
	123K/181
	146
	310

	125
	
	
	123/95
	99/160
	120K/215
	205
	340

	150
	
	
	120/112
	95/189
	117K/253
	276
	380

	200
	1150
	16
	244S/106
	201S/174
	211SK/372
	551
	460

	250
	
	
	241S/124
	195S/211
	205SK/450
	798
	530

	300
	1300
	
	308S/110
	252S/180
	257SK/407
	1109
	580

	350
	
	
	303S/136
	248S/204
	253SK/461
	1437
	660

	400
	
	
	306S/123
	243S/227
	248SK/514
	1793
	720

	450
	
	
	298S/150
	238S/252
	243SK/570
	2205
	780

	500
	
	
	294S/163
	233S/276
	239SK/625
	2649
	850

	600
	1800
	
	431S/209
	343S/368
	336SK/679
	3772
	1000
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