[image: image5.jpg]@ hALEHhbid s





无约束型膨胀节
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公称压力：（Mpa）0.25~2.5

公称通径：DN25~DN2500

该膨胀节具有强力的支撑和定向性能。非常可靠柱状稳定性，改变以往轴向型膨胀节易发生的“扭弯”和失稳现象，波纹管波数较多，同时可采用多层、补偿量大等优点。
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	通径
D N
	长度
mm
	压力等级MPa
	波纹管
有效面积
cm2
	保 护 套
外 径
mm

	
	
	0.6
	1.0
	1.6
	2.5
	
	

	
	
	轴向补偿量mm/刚度N/mm
	
	

	50
	185
	14/117
	12/73
	12/247
	12/177
	56
	102

	
	320
	42/38
	36/24
	36/82
	40/44
	
	

	
	370
	50/29
	40/19
	40/61
	50/36
	
	

	
	500
	60/15
	60/12
	64/41
	60/29
	
	

	70
	240
	16/50
	16/162
	16/319
	16/383
	79
	127

	
	350
	48/14
	32/81
	32/100
	32/192
	
	

	
	450
	56/11
	50/41
	50/80
	50/95
	
	

	
	550
	76/8
	72/27
	80/53
	70/65
	
	

	80
	240
	18/32
	18/114
	18/270
	18/527
	82
	133

	
	310
	36/16
	50/43
	50/102
	50/130
	
	

	
	440
	64/10
	60/29
	62/68
	70/105
	
	

	
	620
	84/5
	80/19
	86/44
	80/90
	
	

	100
	245
	20/100
	20/257
	20/386
	20/503
	
	154
	159

	
	310
	40/51
	40/129
	40/194
	40/248
	
	
	

	
	440
	80/26
	76/59
	76/97
	76/126
	
	
	

	
	620
	110/18
	110/43
	110/65
	110/83
	
	
	

	125
	305
	40/40
	40/100
	40/196
	40/294
	
	180
	194

	
	370
	60/28
	60/66
	60/131
	60/196
	
	
	

	
	480
	80/21
	70/50
	76/98
	76/148
	
	
	

	
	600
	110/13
	10/33
	110/66
	110/90
	
	
	

	150
	250
	24/80
	48/102
	48/199
	48/248
	257
	245

	
	410
	72/28
	72/68
	72/133
	72/165
	
	

	
	530
	96/21
	96/51
	96/100
	96/124
	
	

	
	690
	144/13
	144/35
	144/66
	144/83
	
	

	200
	290
	30/246
	30/201
	30/393
	30/437
	520
	325

	
	400
	60/123
	60/101
	60/197
	60/219
	
	

	
	685
	120/63
	120/51
	120/98
	120/108
	
	

	
	925
	180/42
	180/34
	180/66
	180/73
	
	

	250
	420
	60/210
	60/171
	60/333
	60/444
	769
	377

	
	525
	90/140
	90/114
	90/223
	90/296
	
	

	
	875
	180/70
	180/56
	180/110
	180/148
	
	

	
	1080
	270/46
	270/37
	270/75
	270/98
	
	

	300
	448
	60/121
	60/236
	60/280
	60/473
	1064
	426

	
	540
	90/80
	90/158
	90/187
	90/315
	
	

	
	845
	180/41
	180/78
	180/94
	180/158
	
	

	
	1190
	270/27
	270/53
	270/63
	270/105
	
	

	通径
D N
	长度
mm
	压力等级MPa
	波纹管
有效面积cm2
	　最大外径
　 尺 寸
　 mm

	
	
	0.6
	1.0
	1.6
	2.5
	
	
	

	
	
	轴向补偿量mm/刚度N/mm
	
	

	350
	380
	60/223
	60/298
	60/371
	60/508
	1257
	465

	
	450
	90/148
	90/197
	90/247
	90/338
	
	

	
	590
	150/88
	150/119
	150/150
	150/204
	
	

	
	990
	270/49
	270/66
	270/82
	270/112
	
	

	400
	385
	60/236
	60/315
	60/394
	60/518
	1605
	530

	
	460
	90/158
	90/209
	90/264
	90/345
	
	

	
	530
	120/120
	120/158
	120/197
	120/260
	
	

	
	950
	270/53
	270/70
	270/88
	270/116
	
	

	450
	420
	60/231
	60/318
	60/386
	60/539
	1987
	600

	
	500
	90/155
	90/206
	90/257
	90/360
	
	

	
	675
	150/92
	150/122
	150/155
	150/216
	
	

	
	1080
	270/50
	270/68
	270/85
	270/119
	
	

	500
	445
	60/329
	60/329
	60/411
	60/576
	2445
	630

	
	540
	90/219
	90/219
	90/274
	90/384
	
	

	
	735
	150/123
	150/133
	150/165
	150/231
	
	

	
	1190
	270/73
	270/73
	270/92
	270/127
	
	

	600
	455
	60/297
	60/372
	60/447
	60/598
	3534
	750

	
	460
	90/108
	90/248
	90/297
	90/400
	
	

	
	740
	150/119
	150/150
	150/179
	150/240
	
	

	
	1110
	270/66
	270/83
	270/99
	270/133
	
	

	700
	460
	60/361
	60/394
	60/402
	60/605
	4742
	860

	
	630
	90/257
	90/264
	90/308
	90/403
	
	

	
	945
	150/153
	150/158
	150/186
	150/241
	
	

	
	1330
	270/85
	270/88
	270/102
	270/134
	
	

	800
	450
	60/437
	60/510
	60/585
	60/755
	6041
	980

	
	590
	90/291
	90/350
	90/389
	90/503
	
	

	
	870
	150/173
	150/204
	150/235
	150/303
	
	

	
	1370
	300/94
	300/102
	300/117
	300/151
	
	

	900
	460
	60/559
	60/612
	60/823
	60/768
	7497
	1090

	
	600
	90/370
	90/408
	90/540
	90/572
	
	

	
	880
	150/223
	150/245
	150/330
	150/364
	
	

	
	1375
	300/112
	300/122
	300/165
	300/183
	
	

	1000
	460
	60/579
	60/666
	60/829
	60/882
	9287
	1190

	
	600
	90/386
	90/444
	90/553
	90/622
	
	

	
	880
	150/231
	150/267
	150/332
	150/412
	
	

	
	1375
	300/116
	300/132
	300/167
	300/256
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